
APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas

clasificadas, donde se requiere un recinto a prueba de

agua, polvo o cualquier otro agente exterior, para utilizar

como:

- Caja de paso o derivación para conductores, 
alojamiento de borneras y todo elemento de conexión

que no genere chispa o temperatura, certificados bajo

seguridad aumentada Ex "e" y para uso en presencia de

polvo combustible Ex DIP (apto para zona 21).

- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.

La posibilidad de accesos laterales variados, permiten

adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, junta de neoprene y

armados con 2 tornillos de bronce (grado de protección

IP 64). Cajas ciegas.

A pedido: En su interior bandeja de hierro.

Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.

A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptas para áreas clasificadas como Ex e II T6, según IEC

79.0 y 79.7.Aptas para áreas clasificadas como Ex DIP A

21 T6 (apta para zona 21), según IEC 1241-1-1.

Grado de protección IP 64.

78 - DELGAS.A.

Tipo de rosca: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2" a 3" en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).

A pedido:

- 1/2" a 3" en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).

NOTA: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de caja.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código 
Dimensiones (mm.) Peso unit. 

(kg)
Externas Fijación Internas Bandejas

(Apedido)A B C D E Ø F G H
EWCBL 442 117 117 65 99 99 5 95 95 52 90 x 90 0,53

EWCBL 443 117 117 87 99 99 5 95 95 74 90 x 90 0,64

EWCBL 644 165 115 110 145 94 7 145 100 97 135 x 75 1,08

EWCBL 645 165 117 137 145 94 7 145 95 124 135 x 75 1,38

EWCBL 663 170 170 87 147 147 7 145 145 74 130 x 130 1,07

EWCBL 664 170 170 110 147 147 7 145 145 97 130 x 130 1,29

EWCBL 665 170 170 135 147 147 7 143 143 122 130 x 130 1,65

EWCBL 864 215 165 110 193 143 7 195 145 97 170 x 120 1,86

EWCBL 883 220 220 85 197 197 7 195 195 72 190 x 190 1,60

EWCBL 884 220 220 110 200 200 7 195 195 97 190 x 190 2,15

EWCBL 885 220 220 135 200 200 7 197 197 122 190 x 190 2,80

EWCBL 886 220 220 160 200 200 7 200 200 147 190 x 190 2,95

EWCBL 10104 275 275 110 246 246 9 252 252 97 215 x 215 2,60

EWCBL 10106 275 275 160 246 246 9 250 250 147 215 x 215 3,60

EWCBL 10108 275 275 210 246 246 9 245 245 197 215 x 215 4,15

Los pesos y dimesiones son aproximados.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWCBLcódigo:

Ejemplo de pedido

EWCBL 864
Modelo

Caja Ex “e” para bornes y conexiones


