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APLICACIONES

Diseñados para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas.

PRESENTACION

TOMACORRIENTE
Fabricación
Carcaza en aleación de aluminio, base de policarbonato, 
espigas de bronce, interruptor rotativo a levas.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de acceso
3/4" N.PT. (Rosca Cónica Americana) 

FICHA
Fabricación
En aleación de aluminio las capsulas, ficha de policarbonato,
espigas de bronce y enclavamiento mecánico.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable. 

Tipo de acceso
Para cable de diámetro 10 mm.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según 
NEC art. 500 (UL).
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Código Nro. Polos Voltaje (V) Amperes (A) Peso unit. (kg) Empaque mín. (unid.)

XTC 220 2 P + Tierra 220V 16A
2,15 1

XTC 330 3 P + Tierra 380V 32A

Repuestos Disponibles
RHPOL 220: Repuesto toma hembra de policarbonato XTC 220.
RHPOL 330: Repuesto toma hembra de policarbonato XTC 330.
RMPOL 220: Repuesto ficha macho de policarbonato XF 220.
RMPOL 330: Repuesto ficha macho de policarbonato XF 330.
RINT 220: Interruptor, soporte , toma hembra de 
policarbonato buje PVC y traba XTC 220.
RINT 330: Interruptor, soporte , toma hembra de
policarbonato buje PVC y traba XTC 330.

TOMACORRIENTE

Las dimensiones y pesos son aproximados.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

Tomacorrientes y Fichas

XTC / XFcódigo:

Posición del perno de Tierra
(tomacorriente)

2 P + T 3 P + T

20A - 50/60 Hz 30A - 50/60 Hz
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XTC   3 30
32 A (Amperes)
3 P + Tierra (Nro. de Polos)
Tomacorriente

Ejemplo de pedido

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Nro. Polos Voltaje (V) Amperes (A) Peso unit. (kg) Empaque mín. (unid.)

XF 220 2 P + Tierra 220V 16A
0,38 1

XF 330 3 P + Tierra 380V 32A

FICHA

Las dimensiones y pesos son aproximados.

XF  3 30
32 A (Amperes)
3 P + Tierra (Nro. de Polos)
Ficha Tomacorriente

Ejemplo de pedido

CONJUNTO TOMACORRIENTE Y FICHA

CODIGOS Y DIMENSIONES

Dimensiones tomacorriente y ficha Punto de desconexión del perno fase

CERTIFICACIONES

Norma Observ.
UL 886 24-Jun-83
UL 886 10-Mar-88
UL 886 24-Jun-83

Serie XTC / XF - Norma UL 886

Serie XTC / XF - Norma UL 886 e IRAM-IAP-A-20-4/1

Serie XTC / XF - Norma UL 886 - 844 - 1010 - 514

Norma Ente certificador Nº Certificado Observ
UL 1010 30-31-32-33-34-35-38-39-42-43-44 14 9-Abr-91

UL 1010 14 2-Abr-91

Serie XTC / XF - Norma UL 1010

Norma Observ.
UL 886 e IRAM-IAP-A-20-4/1 10 marzo 88

Norma Nº Certificado Observ.
UL 886-844-1010 - 514 7 y 8 15-Sep-93

UL 886 - 844 - 1010 - 514 7 y 8 15-sept-93


