Transformando energia
en soluciones



Planta Fabril y Montaje
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WEG Equipamientos Eléctricos S.A., una empresa argentina del grupo WEG, presenta hoy al mercado su fabrica de
Tableros Eléctricos para las méds variadas aplicaciones.

WEG es especialista en la provisién de soluciones electro-electrénicas industriales, por eso dedica especial atencién
a cada uno de sus productos; dia a dia mas sinérgicos y competitivos tecnolégicamente, en un proceso de evolucién

constante.
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Vlsta aérea planta industrial de San Francisco
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Planta Fabril y Montaje

La fabrica de Tableros Eléctricos WEG estd ubicada E
en el Parque Industrial de San Francisco (Cba.), X
donde reside la casa matriz de WEG Argentina.

Mano de obra especializada es utilizada en un
predio cubierto de 5000 mZ2, para lograr mediante la
integracion de componentes eléctricos de nuestra
propia marca, las mejores soluciones

con rapidez y eficiencia.
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En nuestro laboratorio, operado por
personal de la Universidad Tecnoldgica
Nacional, se realizan en forma habitual sobre
los tableros eléctricos los siguientes ensayos:
funcional eléctrico, espesor de pintura,
rigidez dieléctrica, resistencia de aislacion,
control de torque de apriete en bornes, etc.
Ademas, los tableros destinados a accionar
motores eléctricos se someten a un exigente
ensayo de “Calentamiento a potencia
nominal’ el cual consiste en accionar con el
tablero totalmente cerrado como en condi-
ciones normales de trabajo un motor similar
al utilizado en la aplicacién; que colocado en

nuestro freno hidrodindmico entrega plena
potencia durante el tiempo necesario para
lograr la estabilizacion térmica, (basado en
normas IRAM 2200y 2181-1/ IEC 60439-1).
Esto permite garantizar el perfecto
funcionamiento en condiciones similares a
las reales y a plena carga, ademas de evaluar
la elevacion de temperatura interior y la
correcta seleccion / célculo de la ventilacion
del tablero.
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Ensayos

Como prueba final de sus sobresalientes caracteris-
ticas constructivas, los tableros destinados a la insta-
lacién en intemperie se someten a un “Ensayo para
proteccién contra lluvia” segin recomienda la
Norma IRAM 2200/85 (Verificacién de grados de
proteccién).

El cumplimiento de este ensayo garantiza una
elevada confiabilidad y vida util del equipamiento
contenido en el interior del gabinete.
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Accionamiento mediante convertidores de frecuencia

4+ Convertidores para 350 CV
Aplicacion: Saneamiento
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4 Convertidores para 10CVy 15 CV
Aplicacion: Siderurgia

4 Convertidores para 450 CV
Aplicacién: Mineria

4 Convertidores para 400 CV
06) Aplicacion: Papel



Accionamiento mediante convertidores de frecuencia
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4 Convertidores para 350 CVy 75 CV
Aplicacién: Papel

4 Convertidor para 270 CV. Uso Intemperie
Aplicacién: Mineria

4 Convertidor para 250 CV
Aplicacién: Agroindustria
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4 Convertidor para 450 CV
Aplicacion: Madera



Accionamiento mediante arrancadores suaves
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4 Arrancador Suave para 900 CV 4 Arrancador Suave para 150 CV.Uso Intemperie
Aplicacién: Refrigeracion Aplicacion: Mineria
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4 Arrancador Suave para 150 CV. Uso Intemperie
Aplicacién: Mineria

4 Arrancadores Suaves en cascada
para 18 motores de 75 CV

Uso Intemperie

Aplicacién: Saneamiento




para 150 CV potencias

Aplicacién: Riego Aplicacién: Agroindustria

4 Arrancador Estrella-tridngulo para 450 CV
Aplicacién: Papel

4 Arrancadores Directos de varias potencias

Aplicacién: Agroindustria

4 Arrancador Estrella-tridangulo 4 Arrancadores Directos de varias

Tableros con arrancadores tradicionales
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4 Arrancadores Directos
de varias potencias

Uso: Intemperie
Aplicacion:
Refrigeracion

4 Arrancadores Directos
de varias potencias
Aplicacion:
Agroindustria

0
Q-
0}

|

ecccoc
eo0vo0o0
socooe

000000
ecocen
eoocoe
eecsve
ecocoe

LR

-

hide




CCM, Centro de Control de Motores ejecucion fija

4 Arrancadores Directos de varias potencias
Uso Intemperie
Aplicacién: Gas

4 Provision total de 25 columnas con Arrancadores Suaves
y Directos desde 10 CV a 300 CV
Aplicacién: Terminal Portuaria

4 Arrancadores Suaves
y Directos hasta 220 CV
Aplicacién: Agroindustria

4 Provision total de 8 columnas con Arrancadores Suaves

hasta 300 CV

Aplicacién: Riego



CCM, Centro de Control de Motores ejecucion fija

4 Arrancadores Suaves y Directos para varias potencias
4 Arrancadores Suaves para 270 CV Aplicacién: Agroindustria
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4 Arrancadores Directos para varias potencias
Aplicacion: Refrigeracion Industrial

4 Compartimento
de Arranque Directo

h 4 Compartimento con
#  Arranque Suave SSW06




CCM, Centro de Control de Motores ejecucion extraible
y CCMi ejecucion extraible version inteligente
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| 4 Provision total de 13 columnas CCM en ejecucion extraible
o Aplicacién: Saneamiento
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4+ Compartimento GEW-110
y GEW-165

/

\ - 4 Provision total de 8 columnas CCM en ejecucion extraible
y Aplicacién: Aztcar
12 4 Gaveta GEW-110
(Arranque Directo)




CCM, Centro de Control de Motores ejecucion extraible
y CCMi ejecucion extraible version inteligente
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4 Provision total de
Aplicacién: Papel

11 columnas CCM en ejecucion fija y extraible

4 Gaveta extraible tipo GNW-32
(Arranque directo con inversion de la marcha)

4 Gaveta extraible tipo GNW-64 4 llustracién de pantalla del sistema de supervision 63
(con Soft-Starter) Gaveta de CCM con Soft-Starter
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4 Convertidores de Frecuencia para100 CV
Aplicacion: AIB
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4 Convertidores de Frecuencia para 40 CV
Aplicacién: PCP

4 Convertidores de Frecuencia para 100 CV
Aplicacién: AIB

Aplicacion: PCP




Tableros especificos para areas petroleras

4 Arrancadores Suaves para 40 CV
Aplicacién: PCPy AIB

Aplicacién: AlB
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TGBT, Tableros Generales de Baja Tension

4 Tablero General de Planta con correccién

del factor de potencia

4 Tablero General de Planta c/transferencia automatica

a grupo electrégeno

4 Columna de entrada de 3x1600A




TGBT, Tableros Generales de Baja Tension

4 Tablero de entrada c/transferencia manual
a grupo electrégeno

4 Columna de
entrada de
4x800A
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Tableros Seriados para Fabricantes de Maquinas
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4 Arrancador Suave para 180 CV
Aplicacién: Compresion de Gas

4 Convertidor de Frecuencia para 270 CV
Aplicacién: Compresion de Aire

4 Arrancador Suave para 180 CV 4 Arrancador Estrella-Tridangulo para 150 CV
Aplicacién: Compresion de Gas Aplicacién: Compresion de Aire
1 8)




Tableros para Uso Didactico y Capacitacion
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4+ Moddulos de Arranques 4 Maodulo Convertidor de 4 Modulo Convertidor de
Directos Frecuencia CFW09 Frecuencia CFW08
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4 Bancada de Capacitacion

4 Moddulo Motor Eléctrico
Trifasico
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4 Configuracién para
transportar o almacenar

La capacitacion es un pilar
fundamental que sostiene el
crecimiento de una empresa.

Es por ese motivo que se ha
desarrollado un tablero de
capacitacién  transportable
modelo TCW-01, y su variante
fija que es la bancada de
entrenamiento, ambos cuen-

tan con diversos paneles
didacticos  intercambiables
conectados a un motor
eléctrico.

Utilizado en escuelas técnicas
y centros de entrenamiento es
la herramienta educativa por
excelencia.



Arrancadores de Motores y Celdas de MT

: 4 Celda de Media Tension
— Modelo MTW

4 Centro de Control de Motores de Media Tensién CCM-MT




Convertidores de Frecuencia de MT

SOLUCION COMPLETA
EN VARIACION DE
VELOCIDAD EN MT

1 CELDA DE ENTRADA
—————f e
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TRANSFORMADOR
DE ENTRADA

RECTIFICADOR DE ENTRADA
ADIODOS 12 PULSOS
(18 0 24 PULSOS OPCIONALES)
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Ny, DE MEDIA TENSION
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Soluciones WEG en Tableros Eléctricos

WEG Argentina ha desarrollado una solucién en tableros de arranques de motores inédita para nuestro mercado.
Estandarizando completamente la linea de tableros de variacion de velocidad con convertidores de frecuencia
CFWO09 para potencias de 7,5 CV a 450 CV y con arrancadores suaves para potencias de 60 CV a 1000 CV para los
modelos SSW03 y SSWO06, tanto en conexion a 3 como a 6 cables.

Para cumplir totalmente con las necesidades de las distintas aplicaciones se encuentran disponibles 3 versiones: apta
para instalacion en ambiente Interior, para Intemperie y para ambientes con elevada polucién (polvo o salpicaduras
de liquidos), con grados de proteccion variables seguin la version entre IP21 e IP65.

Es posible incorporar distintos accesorios opcionales, como amperimetros, voltimetros, mando rotativo de los
interruptores ubicados en puerta, relevadores p/ PT100 en motores y varios mas.

Al tener completamente desarrollado y elaborado el proyecto e ingenieria, es posible ofrecer plazos de entrega
extremandamente cortos y a la vez precios muy competitivos; de disefio probado fruto de la experiencia logrando
elevada robustez y confiabilidad.
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Soluciones WEG en Tableros Eléctricos

WEG utiliza para sus tableros eléctricos envolventes de disefio y caracteristicas constructivas exclusivas, obteniéndo-
se alta calidad y cumplimiento de la normativa mas exigente

Se respetan las recomendaciones establecidas por IRAM en la norma 2095 para la construcciéon de gabinetes eléctri-
os.

Los ensayos que se realizan estan comprendidos dentro de la norma IRAM 2181 en lo referido al ensayo de adheren-
cia y dureza de pintura.

También son consideradas en la construccién y montaje las Normas IRAM 2200, 2181-1 (IEC 60439-1).

Para el caso de gabinetes modulares se recurre a una estructura autoportante de alta rigidez, especialmente disefada
para soportar el montaje de equipamiento de elevado peso tal como arrancadores suaves y convertidores de
frecuencia.

La chapa utilizada es de acero doble decapado calibre BWG N° 14 sobre una estructura conformada por perfiles de
chapa plegada y punzonada.

El gabinete posee acceso posterior y lateral del tipo desmontable. Las aberturas y tapas frontales son plegadas en
forma perimetral y forman un apoyo laberintico que asegura un cierre estanco, incluyendo un burlete de neoprene o
goma microporosa que garantiza la durabilidad y elasticidad.

Las bandejas son intercambiables y regulables en profundidad y altura.

La buloneria empleada es cadmiada de acuerdo a ASTM en cuanto a calidad y espesor del tratamiento.

Otra caracteristica de nuestros gabinetes
modulares es su facilidad para el acople entre
ellos, permitiendo el pasaje interno de cables.

Todas los componentes ferrosos del gabinete
se someten al tratamiento que se describe a
continuacién:

-Desengrase, fosfatizado y pasivado, este
proceso tiene fundamental importancia para
la resistencia a la corrosion y la adherencia de
la pintura.

- Pintado, se recurre al sistema “electrostético
de pintura en polvo” aplicada con pistola y el
curado se realiza por medio de un “horno
de polimerizado continuo con circulacion
forzada de gases calientes; que garantiza
uniformidad de temperaturas como condicién
fundamental para el correcto curado de la
pintura.

La pintura utilizada es del tipo poliéster
con acabado texturado de muy buena
adherencia sobre superficies metalicas, _‘,
excelente terminacién superficial y estabilidad "'
al brillo y color.

De esta manera se logra una 6ptima resisten-
cia a la corrosion (ensayo de niebla salina |
superior a 300 horas, segtin ASTM B117/85).




ESTO ES LWIE

Siderurgia Mineria Petréleo y Gas Energia Naval Agricola  Aziicary Alconol Celulosa y Papel Cemento

Energia, Automatizacion y Motores a cualquier hora, en cualquier lugar. La solucion
completa que la industria necesita, a la velocidad que el mercado exige.

Todos los dias, en todos los rubros: desde pequefios sistemas
a grandes obras, siempre atentos a los detalles, proactividad en la resolucion de
problemas y una relacion abierta y honesta con los clientes.

Con cobertura en précticamente todos los mercados, con fabricas, sucursales y

asistencia técnica alrededor del mundo, WEG esta presente de alguna manera en el
dia a dia de todos. Cualquier producto que utilizamos en nuestro hacer cotidiano ha
pasado en alguna fase de su produccion por nuestras soluciones.

WMWY

Con tal responsabilidad, WEG mantiene su objetivo en el ser humano y en la
preservacion del planeta. Debido a esto invierte en tecnologia para desarrollar
soluciones cada vez mas eficientes, que promuevan la real sustentabilidad.

A cualquier hora, en cualquier lugar: Su desafio es nuestro desafio. Esto es WEG.

Fébricas m‘.‘ “n‘

Brasi  Argentina México  Portugal  China
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Sucursales Argentina  Austrilia  Bélgca  Brasi Chile  China  Colombla  EEUU. talia  Reino Unido  India México Suécia

entidades mundiales que aprobaron WEG
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